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INNOVACION Y TECNOLOGÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN ALTA 
Las infraestructuras en alta tales como canales, balsas, embalses, ríos, etc., están perdiendo capacidad y funcionali-
dad por los continuos aterramientos y sedimentaciones procedentes de la erosión, la actividad agrícola y antrópica en 
general. Ecofluvial dispone de tecnología innovadora y efectiva para abordar este problema generalizado con mínimo 
impacto, plazo de ejecución y coste.

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN ALTA

Equipo pilotado por operador, con posibilidad 
de realización de trabajo en continuo principal-
mente en grandes infraestructuras fluviales.

Equipo pilotado por control remoto desde tierra de dimensiones compac-
tas y con altos rendimientos en la extracción de sedimento. Posibilidad de 
abordar trabajos tanto en pequeña como en gran infraestructura fluvial.

www.marearusvel.cominfo@marearusvel.com @mareagr

ECONOMIA CIRCULAR EN EL ÁMBITO DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN ALTA 
Gracias a la extracción de sedimentos y limpieza de estas infraestructuras hidráulicas, es posible realizar labores rela-
cionadas con la Economía Circular como la gestión del sedimento, devolución a su origen o incluso su valorización de 
los sedimentos extraídos para enmiendas agrícolas 

Incorporación de diversos tipos
de bomba dependiendo del trabajo

Profundidades de trabajo
de hasta 30 metros

Calado mínimo de 650 mm
Absorción de sólidos
con una dimensión
de hasta 90 mm

Mínima sumersión de nuestras bombas mediante
la incorporación de camisas de agua de

refrigeración sin penalizar los rendimientos

Posibilidad de incluir fresas y
sistemas de rotura de sedimento
en la labor de extracción

Trabajo con concentraciones
entre el 10% y 40%

Movimiento sobre la lámina de
agua hasta 300 metros lineales,
pudiendo ser mayores con la
adopción de medidas especiales

Longitudes de vertido
entre 500 y 1.000 m,
así como posibilidad
de rebombeos

Concentraciones
entre el 10% y 40%

Trabajo en continuo

Profundidades de trabajo
de hasta 6 metros

Absorción de sólidos con una
dimensión de hasta 40 mm.

Sistema de rotor horizontal
para rotura de sedimento

Calado mínimo de 1,6 metros

Movimiento sobre la lámina de agua
mediante remolcaje en tierra con

cabestrante incorporado

Longitudes de vertido entre
500 y 1.000 m, así como
posibilidad de rebombeos



MEJORA DE LA CAPACIDAD 
HIDRAULICA DE LOS CANALES 
DE REGADIO DE LA ALBUFERA

Valencia / Ayuntamiento de Valencia

Mediante un equipo compacto telemandado, así 
como otros equipos anfibios, se están realizando las 
actua ciones de dragado y traslado de sedimentos de 
las Golas (canales que unen el mar con La Albufe-
ra) del Perelló y del Perellonet a los Tancats (gene-
ralmente, campos de cultivo del arroz) anexos, así 
como la ejecución de motas de protección, que están 
permitiendo devolver los sedimentos ricos en materia 
orgánica a los campos y generando una mejora en el 
rendimiento de las explotaciones agrícolas, así como 
en la capacidad de desagüe de las propias golas.

LA MEJORA DEL CANAL 
PRINCIPAL DE LA ZONA 
REGABLE DEL GENIL-CABRA

Puente Genil (Córdoba) / 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

Esta actuación consiste en la extracción de se-
dimentos del canal con el fin de incrementar su 
sección útil y así permitir incrementar la capaci-
dad y el transporte de caudal, al mismo tiempo 
que se mejora la calidad del agua. Esta operación 
se está realizando con varios equipos, entre ellos, 
nuestro equipo anfibio telemandado desde tie-
rra con control GPS, así como con personal es-
pecialista propio a nivel técnico y operario.

EXTRACION DE SEDIMENTOS 
EN EL CANAL DE REGANTES 
GENIL-CABRA

Puente Genil (Córdoba) / CC.RR. Genil-Cabra

Los trabajos han consistido principalmente en la 
extrac ción de sedimentos acumulados en el canal prin-
cipal del Genil–Cabra como consecuencia del bombeo 
de agua desde la estación de bombeo situada en el 
embalse del Cordobilla. Los trabajos se han llevado a 
cabo mediante el equipo anfibio Annelida, que permi-
te la extracción en continuo, así como di versas formas 
de movimiento, pudiendo tras ladarse longitudinal y 
lateralmente, así como girar sobre sí mismo, contando 
para ello con su sistema de orugas y cabestrante in-
corporado en la propia máquina.

SIFÓN PASO BAJO FFCC EN 
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PRIMERA PARTE DEL CANAL

INICIO CANAL EN SALIDA
BOMBEO DE CORDOBILLA

PUENTE GENIL

CANTERA JASPE
DEL GENIL

EMBALSE DE
CORDOBILLA

CANTERA
LAS PITAS

A-318

CAMINO DE SERVICIO 
EN M.D. DEL CANAL

CTRA. PROVINCIAL CP-330 
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