
CONSTRUCCION DE 
LA NUEVA ESTACIÓN 
DEPURADORA DE AGUAS 
RESIDUALES DE TORLA

Torla (Huesca) / Instituto Aragonés del Agua

El presente proyecto ha comprendido la 
construcción de la nueva estación depura-
dora de aguas residuales de Torla, en Hues-
ca. Esta depuradora puede tratar un caudal 
de 400 m3/día y de hasta 1.990 hab-eq. La 
tipología del proceso se compone de dos lí-
neas basadas en un tratamiento biológico de 
fangos activados de baja carga. Adicional-
mente se desarrolló y ejecutó una red de co-
lectores de 1.535 metros de PVC corrugado 
DN315mm.

COLECTORES Y NUEVA 
ESTACION DEPURADORA 
DE AGUAS RESIDUALES 
EN JIMERA DE LIBAR

Jimera de Libar (Málaga) / 
 Aguas de las cuencas de España (ACUAES)

Este proyecto consiste en la construcción de la 
nueva estación depuradora de aguas residua-
les de Jimera de Libar, en Málaga. Esta depu-
radora puede tratar un caudal de 228 m3/día y 
de hasta 1.116 hab-eq. La tipología del trata-
miento se compone de dos líneas basadas en 
un tratamiento biológico mediante sistema de 
biopelícula, en concreto, lechos bacterianos. 
Adicionalmente se está desarrollando y cons-
truyendo una red de colectores de 1.516 me-
tros de PVC corrugado DN500.

OBRA Y PUESTA EN MARCHA 
DE LAS DEPURADORAS DE 
TORRESANDINO Y VILLARIEZO

Torresandino/ Villariezo (Burgos) / SOMACYL

Dicho proyecto comprende los trabajos para 
la construcción de la estación depuradora de 
aguas residuales de Torresandino y Villariezo, 
en Burgos. Estas depuradoras pueden tratar un 
caudal de 650 m3/día y de hasta 2.635 hab-eq. 
La tipología del tratamiento de ambas depura-
doras se compone de una línea basada en un 
tratamiento biológico mediante contactores bi-
lógicos rotativos (CBR).

CONSTRUCCION DE LA 
EDAR DE CASTILBLANCO

Castilblanco (Badajoz) / Junta de Extremadura

En este proyecto se está ejecutando la nue-
va estación depuradora de aguas residua-
les Castilblanco, en Badajoz. Esta depura-
dora puede tratar un caudal de 350 m3/día 
y de hasta 2.057 hab-eq. La tipología del 
tratamiento se compone de una línea ba-
sada en un tratamiento biológico mediante 
contactores bilógicos rotativos (CBR). 
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AMPLIACIÓN DE LOS 
TRATAMIENTOS TERCIARIOS 
EN LAS EDARS DE TORROX 
Y RINCON LA VICTORIA

Torrox (Málaga) / 
Dirección general de Infraestructuras del Agua. Junta de Andalucía

En dichas actuaciones se ha llevado a cabo la am-
pliación y remodelación del tratamiento terciario 
de tres estaciones depuradora de aguas residua-
les en Málaga. La tipología del tratamiento en cada 
una de las depuradoras se compone de una línea 
compuesta de un sistema de filtros de discos y 
una posterior desinfección UV, además de todos 
los periféricos de dosificación de reactivos quími-
cos al proceso.

AMPLIACION DEL TRATAMIENTO 
TERCIARIO Y CUATERNARIO 
DE LA EDAR DE SAN JAVIER

San Javier (Murcia) / ESAMUR

Este proyecto comprende la remodelación del tra-
tamiento terciario de la estación depuradora de 
aguas residuales de San Javier, en Murcia. Esta 
depuradora puede tratar un caudal de 30.000 m3/
día. La tipología del tratamiento se compone de 
dos líneas compuestas por un sistema de filtros de 
carbón activo, seguidos de un proceso combinado 
de ozonización y filtración UV.

AGRUPACION DE 
VERTIDOS Y EDAR DE 
HUERCAL-OVERA

Huércal-Overa (Almería) / 
Agencia de Medio Ambiente y Agua. Junta de Andalucía

En este proyecto se incluyen las fases de 
proyecto, obra y la puesta en marcha de la 
estación de la nueva estación depuradora de 
aguas residuales de Huércal-Overa, en Alme-
ría. Esta depuradora puede tratar un caudal 
de 3.565 m3/día y de hasta 23.155 hab-eq. 
La tipología del proceso se compone de dos 
líneas basadas en un tratamiento biológico 
de aireación prolongada en baja carga con 
pre-desnitrificación y eliminación de fósforo.

AMPLIACION Y MEJORA DEL 
TRATAMIENTO TERCIARIO 
DE LA EDAR DE MELILLA

Melilla / Consejería de Hacienda de Melilla

El presente proyecto comprende la ampliación y re-
modelación del tratamiento terciario de la estación 
depuradora de aguas residuales de Melilla. Esta de-
puradora puede tratar un caudal de 5.280 m3/día La 
tipología del tratamiento se compone de (2+1) líneas 
de ultrafiltración mediante filtrado de anillas y pos-
terior desinfección UV.

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS 
Y EDAR DE LA VICTORIA

La Victoria (Córdoba) /  
Agencia de Medio Ambiente y Agua. Junta de Andalucía

En dicho proyecto se incluyen las fases de proyecto, obra  
y puesta en marcha de la nueva estación depuradora de 
aguas residuales de La Victoria, en Córdoba. Esta depu-
radora puede tratar un caudal de 840 m3/día y de hasta 
5.553 hab-eq. La tipología del proceso se compone de dos 
líneas basadas en un tratamiento biológico de aireación 
prolongada en baja carga con pre-desnitrificación y elimi-
nación de fósforo.

REMODELACIÓN DE 
LA EDAR DE ALHAMA 
DE ALMERÍA 

Alhama de Almería (Almería) / 
D. G.l de Infraestructuras del Agua. Junta de Andalucía

En dicho proyecto se incluyen las fases de 
proyecto, obra y posterior puesta en mar-
cha de la nueva estación depuradora de 
aguas residuales de Alhama, en Almería. 
Esta depuradora puede tratar un caudal de 
1.800  m3/día y de hasta 9.729 hab-eq. La 
tipología del tratamiento se compone de dos 
líneas basadas en un tratamiento biológico 
mediante sistema de canales de oxidación 
prolongada.


